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ПЕРЕРАБОТКА 
МАТЕРИАЛА

95

Бомбажный клин CN

528 5545
Бомбажный клин CN

Арт. № Название Размеры

528 5545 Бомбажный клин CN 1/3 x 255 x 2 500 мм

Защитная полоса CK-X / CP-X

Свойства
• �Клеящий слой CN
• �Высокоэластичный
• �Износостойкий

Области применения
• �Полная герметизация стыков футеровочно-

го покрытия для барабанов REMAGRIP CK-X  
и CP-X

• �Особенно на пылевидном  
сыпучем материале или в климатических  
зонах с критическими условиями

• �Дополнительная защита от 
коррозии, проникающей под защитный 
слой 522 0780

Защитная полоса CK-X / CP-X

Арт.№ Название Размеры

522 0780 Защитная полоса CK-X / CP-X 1,5 x 28 x 10 000 мм

ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ
REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

Свойства
• �Недорогой способ придания барабану 

бомбажной формы
• �Улучшение центрирования 

ленты, особенно при 
ее неравномерной загрузке

Области применения
• �Резинотканевые ленты

255 мм

Обечайка 
барабана

Бомбажный 
клин с CN-слоем

3-мм выравнивающая полоса с CN-слоем

Придание барабану бомбажной формы с помощью бомбажных  
клиньев с CN-слоем и выравнивающей полосы с CN-слоем

1 мм3 мм


