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Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная

Покрыта защитной ая пленкой а зеленого цвета. 
Другая ширина ленты - под заказ.

Технические характеристики

Полимерная основа NR/IR/BR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,14 г/см³ DIN EN ISO 1183-1

Твердость 63, по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Черный

Арт. № Название Размеры

538 0055 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 1 x 500 x 17 800 мм

538 0505 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 2 x 500 x 9 000 мм

538 0464 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 3 x 500 x 6 000 мм

538 5691 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 3 x 1 400 x 23 000 мм

538 0471 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 4 x 500 x 4 500 мм

538 6341 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 4 x 1 400 x 23 000 мм

538 0488 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 5 x 500 x 3 300 мм

538 5138 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 5 x 1 400 x 23 000 мм

538 0495 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 6 x 500 x 2 800 мм

538 5031 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 6 x 1 400 x 23 000 мм

538 5556 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 12 x 1 400 x 11 500 мм

538 5580 Пластина обкладочной резины STB, невулканизированная 15 x 1 400 x 11 500 мм

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТЫКОВКИ ЛЕНТ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ
Материалы для ремонта и стыковки лент горячим способом

Материалы для ремонта и стыковки горячим способом резинотросовых лент


