
228

REMACLIP TTE

Система REMACLIP Ecosystem TTE применяется в качестве механической стыковочной 
системы для конвейерных лент прочностью до 1 400 Н/мм, когда стык подлежит замене 
после кратковременной эксплуатации. 

Свойства
•  Пластины и скобы выполнены из углероди-

стой стали
•  Расположение скоб и длины пластин 

оптимизированы по результатам серии 
экспериментов и обеспечивают высокую 
статическую разрывную прочность и хо-
рошие динамические эксплуатационные 
характеристики.

•  Соединительные элементы изготавлива-
ются в виде наборных полос длиной по 
200 мм и поставляются упакованными в 
коробки комплектами для конвейерных 

лент со стандартной шириной 1 000 мм 
или 1 200 мм.

Области применения
Временная система стыкования резинотка-
невых лент для следующих областей при-
менения
• Угольная промышленность
•  Песчаные и каменные карьеры
•  Цементные и металлургические заводы

REMACLIP TTE 10

•  Диаметр барабана мин. 250 мм
•  Прочность ленты макс. 1 000 Н/мм
•  Толщина ленты 7 - 11 мм

Арт. № Название Ширина ленты

530 2222 REMACLIP TTE 10 1 000 мм

530 2239 REMACLIP TTE 10 1 200 мм

REMACLIP TTE 12

•  Диаметр барабана мин. 350 мм
•  Прочность ленты макс. 1 400 Н/мм
•  Толщина ленты 8 - 12 мм

Арт. № Название Ширина ленты

530 2246 REMACLIP TTE 12 1 000 мм

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТЫКОВКИ ЛЕНТ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
REMACLIP - механические системы стыкования конвейерных лент


