
ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕРМОПРЕССЫ И АКСЕССУАРЫ
Двухэтапные ремонтные системы Thermopress

517 7701

Вулканизатор Thermopress EM I
 Агрегаты для горячей вулканизации с использованием 
пластырей REMA TIP TOP для ремонта повреждений на 
протекторе, в плечевой зоне, боковине, на радиальных,
диагональных и крупногабаритных (ЕМ) шинах.
• Большой срок службы благодаря прочной конструкции
• Встроенный поворотно-наклонный механизм дает 

возможность установить рабочий элемент в любую 
позицию для выполнения ремонта

Объем поставки:
• 1 Передвижное шасси
• 1 Блок питания/Блок управления
• 1 Рама в сборе
• 2 Рама в сборе
• 5176001   1 Thermopress EM нагревательная плита No. 1

• 5176025   1 Thermopress EM нагревательная 
плитаNo. 2

• 1 комплект разных контурных сегментов
• Инструкция
• Адаптеры для шин ЕМ и  грузовых  автомобилей 

не включены в поставку

• Имеется электронный регулятор температуры с 
дисплеем

• Верхние элементы рамы оцинкованы
• Электронный регулятор температуры с цифровым 

дисплеем для каждой нагревательной плиты
• Электронный регулятор нагрева от 0 до 99 часов
• пневматическая система давления, макс. сила 

давления около 3 тонн при 8 бар (115 PSI)

Напряжение 230 В

Рабочее давление 4 - 8 бар

Температура нагрева около 175 °C

Размер 2550 x 2110 x 1170/1370 мм

Вес 270 кг

Арт. № Наименование Содержание Кол-во

517 7701 Вулканизатор Thermopress EM I, пневматический
Для шин ЕМ размера 33.25-35
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