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UNILINE 60 - Футеровка для простых условий эксплуатации и износа в сухой среде

Свойства
•  Износостойкий
•   Хорошая прочность на раздир
•  Зеленый контактный слой (KS)

Области применения
•  Защита от слабого  

износа во сухой среде

UNILINE 60/KS

Технические характеристики

Полимерная основа NR/BR/SBR DIN ISO 1629

Твердость 62, по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Черный

Арт. № Название Размеры Вес

550 3351 UNILINE 60/KS 3 x 1 500 x 10 000 мм 3,97 кг/м²

550 7520 UNILINE 60/KS 5 x 2 000 x 10 000 мм 6,51 кг/м²

550 3280 UNILINE 60/KS 6 x 2 000 x 10 000 мм 7,81 кг/м²

550 3296 UNILINE 60/KS 8 x 2 000 x 10 000 мм 10,33 кг/м²

550 3306 UNILINE 60/KS 10 x 2 000 x 10 000 мм 12,92 кг/м²

550 3313 UNILINE 60/KS 12 x 2 000 x 10 000 мм 15,37 кг/м²

550 3320 UNILINE 60/KS 15 x 2 000 x 10 000 мм 19,22 кг/м²

550 3337 UNILINE 60/KS 20 x 2 000 x 10 000 мм 25,62 кг/м²

550 3344 UNILINE 60/KS 25 x 2 000 x 10 000 мм 32,03 кг/м²

550 3920 UNILINE 60/KS 30 x 2 000 x 10 000 мм 38,43 кг/м²

550 3270 UNILINE 60/KS 40 x 2 000 x 5 000 мм 50,82 кг/м²

550 3260 UNILINE 60/KS 50 x 2 000 x 5 000 мм 63,53 кг/м²

550 3202 UNILINE 60/KS 8 x 1 500 x 10 000 мм 10,33 кг/м²

550 3310 UNILINE 60/KS 10 x 1 500 x 10 000 мм 12,92 кг/м²

550 3322 UNILINE 60/KS 15 x 1 500 x 10 000 мм 19,22 кг/м²

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
UNILINE - Резиновый футеровочный материал для простых условий эксплуатации

UNILINE 60 может применяться в качестве универсальной футеровки для простых условий 
эксплуатации и износа в сухой среде.


