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МАТЕРИАЛА
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ЗАЩИТА ОТ НАЛИПАНИЙ
REMALEN - антиадгезионный футеровочный материал

REMALEN - Специальное решение для любой проблемы текучести сыпучих материалов

REMALEN REMALEN представляет собой композит полиэтилена (PE) и резины высшего ка-
чества. Благодаря поверхности с низким коэффициентом трения, налипание мелкозерни-
стого материала снижается до минимума, обеспечивается непрерывный поток материала и 
повышается производительность конвейерной установки.

Свойства
•  Наилучшая защита от налипания,  

сводообразования и легкого износа
•  Снижает шум
•  Уменьшение затрат на обслуживание
•  Отличное соотношение цены и эффектив-

ности 
•  Легко и хорошо наклеивается благодаря 

клеящему слою CN
•  Имеется разрешение для контакта поверх-

ности полиэтилена с продуктами питания

Области применения
•  Предотвращение проблем, связанных 

с текучестью мелкозернистых (круглой 
формы) и пылевидных, неабразивных 
материалов

•  Применение для в области хранения и 
транспортировки сыпучих и кусковых  
материалов

•  Футеровка желобов, спусков, участков 
перегрузки материала, трубопроводов, ре-
зервных бункеров, загрузочных воронок, 
циклонов, конусов и т.д.

REMALEN

•  Поверхность: Прозрачная, UHMW-PE, 1 мм
•  Основание: Резина (черная) с клеящим слоем CN, 2 мм

Арт. № Название Размеры

550 9882 REMALEN 3 x 1 450 x 4 000 мм

550 9883 REMALEN 3 x 1 450 x 6 000 мм

550 9884 REMALEN 3 x 1 450 x 8 000 мм

550 9885 REMALEN 3 x 1 450 x 10 000 мм
r

Технические характеристики

Полимерная основа PE DIN ISO 1629

Удельный вес 0,93 г/см³ DIN EN ISO 1183-1

Твердость 61 ед. по Шору D DIN ISO 7619-1

Цвет Прозрачный

REMALEN


