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Грунтовка по металлу METAL PRIMER

Грунтовка по металлу REMA TIP TOP METAL PRIMER применяется в качестве усилителя 
адгезии и повышает адгезионную прочность, термостойкость и прочность связи при рас-
слоении для соединений «резина-металл», подверженных высоким статическим и динами-
ческим нагрузкам. Совместимые между собой грунтовки и клеи образуют соединительную 
систему с оптимальными характеристиками прочности. Помимо отличной прочности 
связи «резина-металл», грунтовки обеспечивают дополнительную временную защиту от 
коррозии подготовленной металлической поверхности при малом расходе и однократном 
нанесении.

525 4112

525 2406

Грунтовка по металлу METAL PRIMER
Не содержит хлористо-углеводородных соединений

Арт. № Название Цвет Содержание Количество в упаковке

525 2406 Грунтовка PRIMER PR 200 серый 750 г (810 мл) 10

525 2451 Грунтовка PRIMER PR 200 серый 9 кг (9,7 л) 1

525 4112 Грунтовка PRIMER PR 304 красный 750 г (740 мл) 10

525 4150 Грунтовка PRIMER PR 304 красный 10 кг (9,8 л) 1
r

КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ
Клеевые системы REMABOND

Свойства
• �Надежная перспектива, соответствие тре-

бованиям REACH
• �Экономичен в применении
• �Отличная адгезия с клеями SC 4000,  

BC 3004
• �Короткое время высыхания
• �Дополнительная временная защита от кор-

розии из-за атмосферных факторов 
(влажности)

Области применения
• ��Грунтовка METAL PRIMER применяется 

для предварительной обработки металли-
ческих поверхностей для последующего 
создания клеевого соединения  
«резина-металл» с высокой статической и 
динамической прочностью


