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КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ ТРИХЛОРЭТИЛЕНА 
(Поставляются исключительно за пределы Европейского Союза)

Клей CEMENT SC 2000
Негорючий

Высокая начальная прочность. Жизнеспособность 2 ч.
Применение с 4 % отвердителя HARDENER UT-R 20 (40 г на 1 кг) или  
3 % отвердителя HARDENER ER-42 (30 г на 1 кг).

Внимание
Предлагаемые ниже продукты базируются на негорючем растворителе трихлорэтилен и могут быть приобретены исключительно за 
пределами Европейского Союза (ЕС) (отпуск с завода-изготовителя). Порядок применения клеев и растворов с этим ингредиентом 
установлен внутри ЕС Регламентом REACH (EG) № 1907/2006 Европейского Парламента и Регламентом (EU) № 348/2013 Комиссии ЕС 
от 17-го апреля 2013 года по внесению изменения в Приложение XIV Регламента REACH. Начиная с 21.04.2016, применение, хранение и 
транспортировка трихлорэтилена во всех странах-членах ЕС без специального разрешения запрещается.

Дополнительную информацию Вы найдете по ссылке à www.rtt-tri-free.eu

Арт. № Название Цвет Содержание Единица упаковки Сделано в

525 2025 Клей CEMENT SC 2000 зеленый 1 кг(690 мл) 10 US

525 2027 Клей CEMENT SC 2000 зеленый 1 кг(690 мл) 10 ZA

525 2161 Клей CEMENT SC 2000 черный 1 кг (690 мл) 10 ZA

525 2163 Клей CEMENT SC 2000 черный 1 кг (690 мл) 10 US

525 2173 Клей CEMENT SC 2000 черный 5 кг (3,44 л) 1 US

525 4024 Клей CEMENT SC 2000 черный 6 кг (4,1 л) 1 ZA

525 2247 Клей CEMENT SC 2000 белый 1 кг (690 мл) 10 US

525 1151 отвердитель HARDENER ER-42 30 г 10 DE

525 1043 Отвердитель HARDENER UT-R 20  40 г 10 DE
r


